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Alu-Schmutzfangmatte, mit  Feinripseinlage in Polypropylen  mit Edelstahlseil-Verbindung.robuster ,

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   anthrazit, grau 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 10
Gesamthöhe:   10 mm 
Profilhöhe:       9.5 mm 
Profilabstand:   5 mm 
Alustärke:   1 5 mm .

Alu-Schmutzfangmatte, mit  Grobripseinlage in Polypropylen  mit Edelstahlseil-strapazierfähger ,
Verbindung. Schützt wirksam gegen Feuchtigkeitseintrag.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, anthrazit, grau, rot, beige, braun 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 12  FLOOR-MAT 17     FLOOR-MAT 22    FLOOR-MAT 27     
Gesamthöhe:   13 mm    18 mm 22 mm       27 mm                    
Profilhöhe:       11 mm              14 mm                 19 mm  24 mm  
Profilabstand:   5 mm    
Alustärke:   1 5 mm .

Alu-Schmutzfangmatte, mit hochwertiger Textilrauhfaser-Einlage in Polyamid, mit Edelstahlseil-
Verbindung.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, anthrazit, grau, rot, beige, braun 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOORMAT 10, FLOORMAT 12, FLOORMAT 17, FLOORMAT 22,  FLOORMAT 27  
Gesamthöhe:   10 mm             13 mm           17 mm           22 mm           27 mm            
Profilhöhe:       9.5 mm           11 mm            14 mm            19 mm             24 mm
Profilabstand:   5 mm    
Alustärke:   1.5 mm 

Alu-Schmutzfangmatte, mit eleganter, extrabreiter Grobrips-Einlage in Polypropylen, mit Edelstahlseil-
Verbindung. Ergibt eine moderne Optik.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, braun, grau 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 22   
Gesamthöhe:   22 mm                     
Profilhöhe:       19 mm 
Profilbreite:                 55 mm         
Profilabstand:             5 mm    

FLOOR-MAT 
PRESTIGE

FLOOR-MAT FR

FLOOR-MAT GR

FLOOR-MAT TRF

FLOOR-MAT Für jedes Objekt, die passende Aluschmutzschleuse

www.floor-mat.ch

Aluschmutzfangmatten
für den Objektbereich



Alu-Schmutzfangmatte, mit hochwertigem einreihigem Bürstprofil in Polyamid mit Edelstahlseil-
Verbindung. Für die Verwendung im Aussenbereich.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 22 
Gesamthöhe:   24 mm                
Profilhöhe:       19 mm           
Profilabstand:   5 mm    
Alustärke:   1.5 mm 

Alu-Schmutzfangmatte, mit hochwertigem dreireihigem Bürstprofil in Polyamid mit Edelstahlseil-
Verbindung. Gegen Grobschmutzeintrag.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, grau, braun 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 12  FLOOR-MAT 17     FLOOR-MAT 22    FLOOR-MAT 27  
Gesamthöhe:   16 mm    18 mm      24 mm       29 mm          
Profilhöhe:       11 mm              14 mm               19 mm  24 mm
Profilabstand:   5 mm    
Alustärke:   1.5 mm 

Alu-Schmutzfangmatte, mit  mit Edelstahlseil-strapazierfähiger und wetterfester Gummieinlage, 
Verbindung. Gegen Grobschmutzeintrag.

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   , grau schwarz
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOORMAT 10, FLOORMAT 12, FLOORMAT 17, FLOORMAT 22,  FLOORMAT 27  
Gesamthöhe:   10 mm             14 mm           18 mm           23 mm           28 mm  
Profilhöhe:       9.5 mm           11 mm            14 mm            19 mm             24 mm
Profilabstand:   5 mm 
Alustärke:   1 5 mm .

Alu-Schmutzfangmatte, mit  mit Edelstahlseil-Verbindung.strapazierfähigem Alu-Kratzprofil,

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, anthrazit, grau, rot, beige, braun 
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    FLOOR-MAT 22   
Gesamthöhe:   22 mm            
Profilhöhe:       19 mm             
Profilabstand:   5 mm    
Alustärke:   1 5 mm .

Äusserst strapazierfähige Alu-Schmutzfangmatte. Die Tireguard®-Matte eignet sich für eine sehr hohe 
Begehfrequenz und für Bereiche, welche mit Stapler, Autos etc. befahren werden.(dazu geschlossene 
Konstruktion verwenden) Matte aus rezyklierten Flugzeugreifen

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farbe:   grau           
Unterkonstruktion:   beidseitig gleich
Ausführung:    rechtwinklige Alumatten mit Gummiprofil
Gesamthöhe:   1  mm           8         
Profilhöhe:        mm          15
Profil   5 mm    breite: 1

einfache Gummistreifen:
offene Konstruktion
geschlossene Konstruktion

doppelte Gummistreifen:
offene Konstruktion
geschlossene Konstruktion

Hochwirksame Alu-Schmutzfangmatte, mit robustem zweireihigem Bürstprofil in Polyamid mit 
Edelstahlseil-Verbindung, für stärkste Beanspruchung

Material:   verwindungsfreies Aluminium 
Farben:   schwarz, hellgrau, braun, beige, blau, rot, grün
Unterkonstruktion:  mit Trittschalldämmung 
Ausführung:    Alu-ummantelte Kunststoffprofile
Gesamthöhe:    mm          24       
Profilhöhe:        mm18            
Profilabstand:    mm    4
Alustärke:    mm 3.0
Logos:   mit dieser Qualität sind auch Logos möglich

Kombinationen:
Mit Ausnahme von Tire Guard und Brossguard lassen sich sämtliche Floor-Mat-Alumatten miteinander 
kombinieren. 

Zubehör:
Zu allen unseren Alumatten bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Zubehör, so zum Beispiel: 
Antrittsprofile, Alurahmen, Alu-Reguliermatten oder Schmutzwasserwannen.

Wir beraten Sie gerne in allen Detailfragen.
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